
 
 
 
 
Hutschienengerät SEM-Modul (SEM-Profibus) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bem.: Auch mit 2 Profibusanschlüssen verfügbar, die Position der Anschlüsse werden hier bildlich nicht 
dargestellt. 

Best. Nr. 2.08  - SEM-Modul (8 Kanäle) 
Best. Nr. 2.08P  - SEM-Profibus (Max. 8 Profibusmessstellen anlegbar) 
Best. Nr. 208PA  - SEM-Profibus (Max. 8 Profibus- oder Analogmessstellen anlegbar) 
Best. Nr. 2.02  - SEM-Modul-2 (2 Kanäle) 
Best. Nr. 2.02P  - SEM-Profibus-2 (Max. 2 Profibusmessstellen anlegbar) 
Best. Nr. 2.02PA  - SEM-Profibus-2 (Max. 2 Profibus- oder Analogmessstellen anlegbar) 
Best. Nr. 2.04P  - SEM-Profibus-4 (Max. 4 Profibusmessstellen anlegbar) 
Best. Nr. 2.04PA  - SEM-Profibus-4 (Max. 4 Profibus- oder Analogmessstellen anlegbar) 
Best. Nr. 2.01   - SEM-Modul-light (1 Kanal) 
Best. Nr. 2.01b  - SEM-Modul-basic (1 Kanal,1 Grenze, reduzierte Menüs) 
Best. Nr. 2.01P  - SEM-Profibus-light (Max. 1 Profibusmessstelle anlegbar) 
Best. Nr. 2.01PA  - SEM-Profibus-light (Max. 1 Profibus- oder Analogmessstelle anlegbar) 
 

Abmessungen: Tool Monitor SEM-MODUL 
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